




Masa eksploatacyjna	 ....................................................................  8500 kg 

Silnik

Perkins 1104C-44T 
4-cylindrowy turbodoładowany chłodzony cieczą, charakteryzujący się 
wysokim momentem obrotowym oraz niskim zużyciem paliwa.

Pojemność skokowa	 ......................................................................  4400 cm3

Maksymalna moc	 ...................................  74,5 kW/100 KM (2200 obr./min)

Maksymalny moment obrotowy	 ...........................  415 Nm (1350 obr./min) 

Skrzynia biegów i zmiennik momentu

W pełni automatyczna przełączalna pod obciążeniem Full Powershift 
sterowana elektronicznie  (4 biegi do przodu i 4 biegi do tyłu). 
Zmiennik momentu o przełożeniu 2,64:1 

Prędkość jazdy (przy 2200 obr./min i oponach 16,9 x 28) przód/tył:

 1 bieg :    6,14 km/h

 2 bieg :  10,11 km/h

 3 bieg :  22,18 km/h

 4 bieg :  41,93 km/h 

Układ hydrauliczny

Dwie wysokowydajne pompy zębate

Maksymalna wydajność	 ..........................  154 l/min. (przy 2200 obr./min)

Maksymalne ciśnienie	 ......................................................................  250 bar 

Układ elektryczny

12 V; alternator – 65 A; bezobsługowy akumulator o poj. 135 Ah 

Hamulce

Sterowane hydraulicznie, tarczowe, mokre zapewniające bezpieczeństwo 
maszyny w każdych warunkach.

Średnica tarczy hamulcowej	 ............................................................  255 mm

Powierzchnia cierna	 .................................................................  26,207 mm2 

Ogumienie

przód	 ...............................................................................  12,5/80 - 18,12 PR

tył	 ....................................................................................  16,9/14 - 28,12 PR

Pojemność układu

Układ hydrauliczny	 .................................................................................  125 l

Zbiornik paliwa	 ......................................................................................  125 l

Układ chłodzenia	 ..................................................................................  25,5 l 



Parametry osprzętu koparkowego

Łyżka koparkowa o pojemności	 ...............................  0,16 m3 (szer 600 mm)

Maks. głębokość kopania  
z wsuniętym wysięgnikiem teleskopowym	 .................................  4316 mm

Maks. głębokość kopania  
z wysuniętym wysięgnikiem teleskopowym	 ................................  5406 mm

Maksymalny zasięg na poziomie gruntu	 ......................................  6770 mm

Maksymalny udźwig bez teleskopu	..................................................  2090 kg

Maksymalny udźwig z teleskopem	 ..................................................  1605 kg

Maksymalna siła skrawania na siłowniku łyżki	 ................................  5078 kg

Maksymalna siła skrawania na siłowniku ramienia	 .........................  3351 kg

Przesuw boczny wysięgnika	 ..........................................................  1154 mm

Kąt obrotu	 ..............................................................................................  180o

Parametry osprzętu ładowarkowego

Wielofunkcyjna łyżka dzielona (6 w 1) o pojemnościi	 .......................  1,2 m3

Widły odchylane, mocowane na łyżce  
o maksymalnym udźwigu 	 ..............................................................  1000 kg

Maksymalna wysokość wysypu	 .....................................................  2602 mm

Wysokość do sworznia obrotu	........................................................  3460 mm

Maksymalna siła wyrywająca	 ...........................................................  7232 kg

Maksymalna siła zrywania na ramieniu	 ..........................................  5758 kg

Udźwig przy maksymalnej  wysokości podnoszenia	........................  3100 kg

BACKHOE LOADER

Wyposażenie dodatkowe

klimatyzacja
młot pneumatyczny
łyżki koparkowe o szer.: 350 mm; 400 mm; 500 mm; 700 mm; 800 mm
Łyżka trapezoidalna 300 mm x 600 mm 

Sp. z o.o.

PPHU APIS Sp. z o.o.

37-450 Stalowa Wola, ul. E. Kwiatkowskiego 1
tel. 015 844 80 34, 015 642 03 36-39
fax 015 844 65 47
Dział sprzedaży maszyn: 660449530, 660449540, 
664057450, 604459880, 604522770
Serwis: 664 056 110
Sprzedaż części zamiennych:  666 840 660

e-mail: biuro@pphuapis.com.pl
www.pphuapis.com.pl


